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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ 

«УТВЕРЖДАЮ» 
ООО «ВНИСИ» 

Барцев А. А. 

1. Изделие: Светильник АЛЬТАИР 60-1 
Номер образна: 0150/18 
Заявитель: АО «ММЗ» 
Адрес заявителя: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, дом №15 
Изготовитель: АО «ММЗ» 
Адрес изготовителя: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, дом №15 
Тип источника света: Светодиоды 
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Результаты испытаний по пастояшему протоколу относятся только к испытанным образцам. 
Настоящий протокол запрещается копировать без письменного согласия испытательного 
центра. 
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2. Цель испытаний 
Проведение светотехнических испытаний образца светильник АЛЬТАИР 60-1 

(вил испытания) (наименование изделия) 
на соответствие требованиям заказчика. 

(НД на изделие) 

3. Условия проведения испытаний: 

Температура: 25,0 °С; 
Влажность: 46,0 %; • 
Давление: 99,1 кПа 

4. Нормативная документания на методы испытаний: ГОСТ Р 54350-2015. 

Измерения проводились при стабилизированном напряжении питания 11^230 В. 

5. Оборудование, используемое при испытаниях: 

п/п Наименование СИ (ИО) Тип СИ (ИО) Зав,№ (Инв.№) Номер свидетельства 
(аттестата) 

1 Комплекс измерительный 
(гониофотомстр) К1СО 801 №2008/342 Свидетельство о поверке 

№7399/!7-0 от27.11.2017г. 

6. Измерение светотехнических характеристик: 

№ п/п Измсрепный параметр Измеренное значение 
1 Световой поток светильника Ф, лм 7 030 
2 Класс светильника по светораспределению П 
3 Тип кривой силы света Д 
4 Тип условной экваторишнлюй кривой Кругло с и мм етр и ч и ая 
5 Тип светораспределения в зоне слепимосги Полностью ограниченное 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний 

Гл. метролог: 

Крючкова Е.В. 
(Ф.И.О.) 

Беляев Р.И. 
(Ф.И.О.) 
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7. Кривые светораспределения светильника АЛЬТАИР 60-1 в главных плоскостях и 
плоскости под углом 45 градусов с шагом 2,5°: 

Угол, 
град. 111011ер, К Д 1прод, К Д 1макс5 К Д 

Угол, 
град. 1попер, К Д 1прод5 К Д 1макс, К Д 

-95 0 0 2494 2494 2494 
-92,5 1 0 2,5 2494 2493 2494 
-90 2 0 2 5 2486 2483 2487 

-87,5 22 2 11 7,5 2475 2467 2471 
-85 59 14 36 10 2458 2449 2451 

-82,5 125 48 87 12,5 2438 2428 2429 
-80 216 ПО 163 15 2410 2405 2402 

-77,5 319 194 258 17,5 2380 2371 2370 
-75 433 294 366 20 2345 2328 2333 

-72,5 551 408 483 22,5 2303 2289 2292 
-70 670 530 604 25 2256 2249 2247 

-67,5 788 654 729 27,5 2205 2198 2198 
-65 906 779 856 . 30 2148 2144 2144 

-62,5 1022 906 982 32,5 2086 2087 2088 
-60 1137 1032 1104 35 2020 2023 2025 

-57,5 1249 1153 1220 37,5 1948 1952 1956 
-55 1354 1267 1332 40 1872 1878 1882 

-52,5 1454 1377 1439 42,5 1794 1798 1804 
-50 1552 1483 1541 45 1709 1715 1719 

-47,5 1646 1584 1638 47,5 1618 1625 1629 
-45 1734 1680 1728 50 1520 1532 1536 

-42,5 1817 1772 1811 52,5 1416 1439 1439 
-40 1891 1860 1892 55 1304 1340 1336 

-37,5 1960 1942 1967 57,5 1188 1235 1229 
-35 2026 2017 2036 60 1068 1127 1118 

-32,5 2089 2087 2100 62,5 947 1016 1002 
-30 2147 2151 2158 65 823 901 880 

-27,5 2199 2209 2211 67,5 697 782 755 
-25 2247 2260 2260 70 569 662 631 

-22,5 2292 2304 2304 72,5 440 549 510 
-20 2331 2342 2343 75 318 437 394 

-17,5 2367 2373 2376 77,5 210 329 285 
-15 2399 2408 2406 80 117 229 187 

-12,5 2427 2435 2432 82,5 50 143 107 
-10 2448 2453 2453 85 17 75 49 
-7,5 2464 2468 2468 87,5 ^ 30 16 
-5 2477 2479 2479 90 0 -> 1 

-2,5 2489 2489 2487 92,5 1 1 
95 0 0 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний 

Г л . метролог: 

Крючкова Е.В. 
(Ф.И.О.) 

Беляев Р.И. 
(полпубь) (Ф.И.О.) 
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8. Кривые светорасиределеиия светильника АЛЬТАИР 60-1 в главных плоскостях и 
плоскости под углом 45 градусов: 

- поперечная плоскость (С0-С180), кд 
- продольная плоскость (С90-С270), кд 
- плоскость под углом 45 градусов {С45-С225), кд 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний 

Гл. метролог: 

Крючкова Е.В. 
(Ф.И.О.) 

Беляев Р.И. 
(Ф.И.О.) 
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