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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №124К/18 

х<УТВЕРЖДАЮ» 
[Ц ООО «вниси» 

г^^т^^ Барцев А.А. 

1. Изделие: Светильник АЛЬТАИР 120 
Номер образца: 0151/18 
Заявитель: АО «ММЗ» 
Адрес заявителя: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, дом №15 
Изготовитель: АО «ММЗ» 
Адрес изготовителя: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, дом №15 

Тип источника света: Светодиоды 

ййш АЛЬТАИР 120 Л| 
в ''20 В т тШ 

(176...264)В 50Гц 
С180 

С270 
1 @ @ @ (0) @ @ @ @ сод 

1 @ @ @ @ @ © © @ 
СО 

Результаты испытаний по настояш;ему протоколу относятся только к испытанным образцам. 
Настояш;ий протокол запрещается копировать без письменного согласия испытательного 
центра. 

г. Москва 2018г. 
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2. Цель испытаний 
Проведение светотехнических испытаний образца светильник АЛЬТАИР 120 

(вид испытания) (наименование изделия) 
на соответствие требованиям заказчика. 

(НД на изделие) 

3. Условия проведения испытаний: 

Температура: 25,0 °С; 
Влажность: 46,0 %; 
Давление: 99,1 кПа 

4. Нормативная документация на методы испытаний: ГОСТ Р 54350-2015. 

Измерения проводились при стабилизированном напряжении питания 11=230 В. 

5. Оборудование, используемое при испытаниях: 

№ 
и/и Наименование СИ (ИО) Тип СИ (ИО) Зав.№ (Ипв.№) Номер свидетельства 

(аттестата) 

1 Комплекс измерительный 
(гониофотометр) ЯЮО 801 №2008/342 Свидетельство о поверке 

№7399/17-0 от 27.11.2017г. 

6. Измерение светотехнических характеристик: 

№ п/п Измеренный параметр Измеренное значение 1 
1 Световой поток светильника Ф, лм 13 730 
2 Класс светильника по светораспределению П 
3 Тип кривой силы света Ш 
4 Тип условной экваториальной кривой Боковая 
5 Тип светораспределения в зоне слепимости Полностью ограниченное 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний 

Гл. метролог: 

Крючкова Е.В. 
(ФИ.О.) 

Беляев Р.И. 
(подп^ёь) (Ф.И.О.) 
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7. Кривые светораспределения светильника АЛЬТАИР 120 в главных плоскостях и 
плоскости максимума с шагом 2,5°: 

Угол, 
град. 1попер, КД 1прод? кд 1макс5 КД 

Угол, 
град. 1попер, КД 1прод? кд 1макс? КД 

-95 0 2866 2866 2866 
-92,5 0 2,5 2858 2740 2855 
-90 6 0 5 2869 2624 2857 

-87,5 32 0 17 7,5 2892 2510 2880 
-85 95 4 54 10 2935 2399 2908 

-82,5 183 15 144 12,5 2989 2283 2945 
-80 276 31 245 15 3056 2174 2991 

-77,5 357 54 312 17,5 3115 2079 3050 
-75 487 84 391 20 3194 1980 3094 

-72,5 1062 122 608 22,5 3285 1891 3156 
-70 3643 159 1971 25 3388 1804 3221 

-67,5 7602 195 5705 27,5 3532 1689 3304 
-65 10526 231 9612 30 3692 1563 3407 

-62,5 11641 261 11864 32,5 3874 1438 3548 
-60 11553 289 12724 35 4115 1298 3743 

-57,5 10976 319 12644 37,5 4492 1166 4040 
-55 10158 349 11784 40 4929 1055 4457 

-52,5 9257 384 10559 42,5 5352 952 4918 
-50 8298 448 9252 45 5975 852 5371 

-47,5 7319 644 8017 47,5 6761 764 6040 
-45 6435 931 6963 50 7684 658 6790 

-42,5 5767 1377 6116 52,5 8802 462 7514 
-40 5180 2314 5479 55 9964 342 8243 

-37,5 4667 3593 5014 57,5 11014 301 8935 
-35 4245 4428 4602 60 11771 274 9555 

-32,5 3962 4841 4253 62,5 11957 248 10065 
-30 3752 4987 4003 65 10945 223 9870 

-27,5 3578 4906 3793 67,5 7644 194 8293 
-25 3454 4639 3606 70 2693 161 5483 

-22,5 3353 4401 3470 72,5 744 130 2838 
-20 3262 4179 3357 75 474 94 971 

-17,5 3183 3950 3250 77,5 426 59 398 
-15 3100 3700 3153 80 318 32 285 

-12,5 3035 3499 3072 82,5 179 13 200 
-10 2967 3348 3007 85 68 4 100 
-7,5 2931 3226 2942 87,5 16 1 35 
-5 2891 3103 2901 90 1 0 6 

-2,5 2871 2991 2874 92,5 0 0 
95 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний 

Гл. метролог: 

Крючкова Е.В. 
(Ф.И.О.) 

Беляев Р.И. 
(Ф.И.О.) 
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8. Кривые светораспределения светильника АЛЬТАИР 120 в главных плоскостях и 
плоскости максимума: 

С Ойед 

• поперечная плоскость (С0-С180), кд 
- продольная плоскость (С90-С270), кд 
- плоскость максимума (С172,5-С352,5), кд 

Испытания провели: 

Зав. лаб. спектрофотом. и электрических испытаний -^^Щ^^^^^ Крючкова Е.В. 
-'(подпись) / (Ф.И.О.) 

Гл. метролог: Беляев Р.И. 
(ПОДПАЛ) (Ф.И.О.) 
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